
让GPD Global© Island系列点胶平台

为您轻松完成点胶任务。

机台精巧且易于使用，可搭配各种

GPD Global©的点胶阀使用，包括令

人印象深刻的PCD系列适用多种胶水

的连续式定容积点胶阀。

Island系列可配置GPD Global不同的点胶阀：PCD

定容积控制阀, 高精密螺杆阀, 喷射阀, 和时间-

压力式点胶阀。 每个点胶阀控制系统只能控制

单一个点胶阀头.如果采用双阀联动配置, 可同

时控制2个同型的点胶阀。间距可调式双阀联动

配置主要是用來让多

个同类型阀同时运行

以提高产能。双阀联

动的挂架可以调整其

俯仰和偏斜角度來对

准料盘或基板的点胶

位置。

Island系列的工作平台上可装置一个简单型设有

多个夹具固定螺丝孔的平台板块供客戶自制的夾

治具使用. 也可选用可调式平台板块. 为加強基

板的固定或在点胶过程中确保基板平整，工作平

台也可加设真空吸附基板功能。若点胶应用需要

加热基板, 工作平台也可装设加热器。 无论哪种

方式，Island系列系统可以适用于非常广泛的产

品及点胶应用。

工作区域的尺寸范围从300毫米×400毫米×100
毫米（11.8”×15.75”×3.9”）至400毫米×400毫米

×100毫米（15.75”×15.75”×3.9”）。

Island系列的编程直接用手持式的触摸屏控制器

就可完成，也可外接PC以处理较大的数据浏览。

用触摸屏编程是非常简单和直观的。

点，线，弧，圆，矩阵式排列等模块都己内建,让

编程更容易。点胶模组中的每一区段都可以调整

点胶参数，包括速度,时间，点胶高度等等, 来

达到最完善的点胶結果。不用一个小时你就可以

完成机台安裝, 编程及正式开始点胶作业。一旦

程序设好，它们保存到系统的内部贮存器，并可

以很容易地从触摸屏选择，可以贮存高达99个程

序。

按下机台正面的启动按钮就可单键启动程序，或

者在触摸屏上按循环键。为了方便循环计数和批

次作业，可以设定计数, 在循环结束后通知操作

员。 

不管是复杂或简单的点胶应用, Island系列点胶

机的精度及可靠性可确保任务完美的达成。高规

材料的使用确保机台坚固耐用, 並可轻松应付其

他应用或搭挂

其他点胶阀。
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Island 3S4系列设备与
GPD Global® PCD4阀和控制器

桌面型点胶设备

Island 系列

入门级高品质的点胶机，可将简单或重复性的工作全面自动化
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可兼容点胶阀

应用 点胶阀型号
低到中的粘度，LED封装，密封，区

域填充。 PCD 容积控制阀系列

中至高黏度，含磨料。胶水，导电和
非导电粘合剂，焊膏。 高精密螺杆阀

底至中黏度。底部填充，芯片封
装，SMT胶水，UV胶水 NCM5000 喷射阀

全方位的胶水粘度。 时间-压力式点胶阀
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简单易用触摸屏编程

容易阅读和编辑。

简单的用户界面 - 方便地选择操作。

规格 Island 3S4 Island 4S4

操作范围  (X, Y) 300 x 400 毫米
(11.8 x 15.75 英寸)

400 x 400 毫米
(15.75 x 15.75 英寸)

操作范围  (Z) 100 毫米 (4英寸)

速度 (X, Y) 每秒 500 毫米 (20英寸)

速度 (Z) 每秒 200 毫米(8英寸)

加速 0.5G

重复性  (X, Y) ± 0.05 毫米 (± 0.002英寸)

重复性  (Z) 0.02 毫米 (±0.0007英寸)

最高产品重量（平台）  11公斤 (24磅)

最高工具重量 (Z) 5公斤 (11磅)

阀的数量 1, 或可添加双阀联动

编程方式 触摸屏/电脑

操作控制 触摸屏/电脑/前面板控制

驱动器 微步进马达

用户输入/输出 系统 I/O:  4/5     用户 I/O:  16/15

程序容量 100 程序与  1,000 步骤/程序

尺寸 (W x D x H) 600  x 802  x 825 毫米
(23.6 x 31.6 x 32.5英寸)

700  x 802  x 825 毫米
(27.6 x 31.6 x 32.5英寸)

电力 (Power) 110 交流， 50/60赫兹

重量 （大约） 77公斤 （170磅）  86公斤 （190磅）

规格


